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INNEHÅLL s JUNI 1952 


GEISENDORF, C. E: Om radhus. Byggmästaren 37 (1952) nr A 6, sid. 117—118, 


Reflexioner kring problemet att finna bostadsformer som dels kräver mindre byggnads- och 
exploateringskostnader än egnahem, dels medger en kombination av egenskaper hos egna- | 
hem och hyreshus. Flera lösningar finns att välja på bland de olika sätten att samla, rupee 
pera eller sammanbygga enfamiljshus. Radhusen ar en av dessa. 

For att radhusbebyggelsen allmänt skall kunna tillämpas pa ratt sätt fordras en ora kanne- 
dom om dess plan- och stadsplanemdjligheter. nå 
Citat ur utredningen om »Radhusets planläggning och ekonomi» som innehåller samman- 
fattningsvis följande punkter: y 
1. att exemplifiera ett antal plantyper av radhus 5 
2. att belysa variationerna mellan byggnadskostnaderna för vissa typer av radhus, friliggane 
de enfamiljs-hus och flerfamiljs-hus. : 
3. att belysa variationerna mellan stadsplanekostnaderna för radhus, friliggande enfamiljs- i 
hus och flerfamiljs-hus. 

4. att belysa variationerna av den erfoderliga hyran for lagenheter i radhus av olika typer, HR 
friliggande enfamiljs-hus och flerfamiljs-hus. h 


© | DK eS 
Allmänna synpunkter pa planläggningen av radhus. Byggmastaren 31 (F952), GR 
ur A 6, sid. 118—120, 


Utdrag ur utredningen om »Radhusets planlaggning och ekonomi» som utförts pa institae 2 
tionen för arkitektur II vid Tekniska Högskolan i Stockholm under ledning av professor ; 
Nils Ahrbom i samråd med professorerna Eskil Sundahl och Uno Åhrén och med Side fran, SEN 
Statens Kommitté för Byggnadsforskning. Fe 
DK 728.31 Coe 
STERNER, Nits och Dant, ERIK F; Radhus vid Skonstaholm, Sf 
ByggmAastaren 31 (1952) nr A 6, sid. 121—126. 
Beskrivning över radhusomradet, som innehåller 150 st lägenheter varav 75 st om 3rumoch _ 
kök, 59 st om 4 rum och kök och 16 st om 5 rum och kok. Samtliga planer är i 1'/, TIERRA 
våningar. Radhusen uthyres som vanliga hyreshuslagenheter. 
Artikeln är illustrerad med situationsplan, planer, sektioner och fotografier. 
DK 728.31 aes) © 
Dau, ERIK F: Radhus vid Stureby, Stockholm. Byggmastaren 3r (1952) nr 
A 6, sid. 127. 


Redogorelsen for radhusomradet, som innehåller 36 st lägenheter, illustreras med två typ" 
planer samt fotografier. 
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ERSKINE, RALPH: Radhus vid Storviks-Hammarby. Byggmastaren 31 Co) 
nr A 6, sid. 128—130. ee 
S 


Radhusomradet, som har en mera sluten karaktär är beläget mitt i brukssamhallet och in- a 
nehaller ett 40-tal lägenheter om 3 rum och kök. Vardagsrummen är genomgående rum med > 


x 
kontakt med bade torg och tradgard. ; a 
Artikeln illustreras med situationsplan, planer och fotografier. i fr 

DK 728.31 (487.5) RN 
ERSKINE, RALPH: Radhus 1 Gyttorp. Byggmästaren 31 (1952) nr A 6, sid. 
I31—_I134. 


De i artikeln med planer och fotografier illustrerade radhusen ingår i en grupp om ett 100- 


tal lagenheter med tillhorande gemensamhetsanordningar. Fullt utbyggd kommer denna eg 
grupp att bilda en sluten, friliggande enhet utformad som ett system av öppna platser och per 
breda korridorer. P 
Succinate sen — ‘ 

DK 728.31 (487.1) i 
ANCKER, STIG, GATE, BENGT och LINDEGREN, STEN: Radhus vid Hersby i 
Gärde, Lidingö, Byggmastaren 3z (1952) nr A 6, sid. 135—I40. N 


Radhusanläggningen om 48 lägenheter illustreras med situationsplan, planer, teckningar 


och fotografier. 
Trädgårdsarkitekt Walter Bauer beskriver området ur trädgårdssynpunkt. 
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| Pa många håll i Sverige söker man i dag efter nya 
fimedel att lösa bostadsområdenas problem. Kritiken 
jhar gått hårt åt smalhusområden och egnahems- 
iområden, lika hårt åt båda bostadsformerna. 

| Smalhusbebyggelsen säges motverka den normala 
MNutvecklingen för många småstäder, emedan själva 
Istäderna ej förnyas eller saneras i önskad omfattning 
Jutan i stället förses med lamellhusgrupper uppförda 
Al på billigare tomtmark långt ifrån centrum. Det efter- 
Hlyses i stället koncentrerad lagbebyggelse, som an- 
Iknyter till småstadens traditionella byggnadsform: 
låga, sammanhängande langor. För storstädernas del 
ii förkastas: de i utkanterna spridda hyreshusområdena, 
‘som varken bildar någon stadsmiljö eller ger en 
I verklig kontakt med naturen. 

Flera undersökningar, såväl i landsorten som i stor- 

städerna, visar dock att folk helst vill bo i små- 
stugor eller villor. Även om metodiken för dessa 
undersökningar inte alltid är övertygande, tyder lik- 
I väl deras likalydande resultat på ett stort latent be- 
I hov av bostäder i gott samband med naturen. 
| Egnahemmen ligger emellertid, med de nuvarande 
II byggnads- och exploateringskostnaderna och trots 
I alla stödåtgärder, utom räckhåll för de flesta. Det 
finns skäl att tro att årskostnaderna för många ny- 
| byggda egnahem är så höga, att ägarna tvingas att 
I hyra ut stora delar av sina hus, med trångboddhet 
| till följd — direkta motsatsen till det som avsågs av 
| de stödjande myndigheterna. 
De projekterade egnahemsområdena visar sig dess- 
I utom ofta betinga så stora exploateringskostnader att 
kommunerna hellre bygger smalhus, då andra bo- 
stadsformer än hyreshus och enfamiljshus inte är 
tillräckligt kända. Eller också styckas tomterna så 
| små och stugorna stuvas så tätt inpå varandra att 
| själva bebyggelseformen med friliggande egnahem 
blir förfelad. 

Förutom att folk ofta har svårt att uppdriva eget 
kapital för att bygga en villa tillkommer vissa per- 
| sonliga synpunkter på villaägandet: några vill inte 
binda sig vid ett eget hus och därigenom begränsa 
| sin rörelsefrihet, andra vill inte ha hand om skötseln 
av en villafastighet och dess tomtmark. 

Det efterlyses alltså andra bostadsformer, som dels 
kräver mindre byggnads- och exploateringskostnader, 
dels medger en kombination av egenskaper hos egna- 
hem och hyreshus. Stadsplanerare och arkitekter sö- 
ker därför nya vägar att få koncentrerad lågbebyg- 
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OM RADHUS 


DK 728.31 
gelse med hjalp av andra hustyper an de vanligast 
förekommande. Flera lösningar finns att välja pa 
bland de olika sätt att samla, gruppera eller samman- 
bygga enfamiljshus. Radhusen är en av dessa. 

Radhuset är än så länge en ganska lite använd 
bostadsform i Sverige i jämförelse med i andra län- 
der som England, Danmark eller Schweiz. Det finns 
få goda, genomtänkta radhusanläggningar hos oss. 


De bästa och mest kända exemplen är tämligen 


exklusiva. De har nästan karaktär av sammankopp- 
lade villor med gemensamma serviser och trädgårds- 
anläggningar, och betingar höga årskostnader, som 
endast kan bäras av välsituerat folk med sinne för 
ett i viss grad kollektivt boende, ett särskilt klientel 
alltså, som inte kan rekryteras i tillräcklig utsträck- 
ning annat än i större centra. 

Bland de övriga befintliga radhusanläggningarna 
är de flesta däremot alltför hårt pressade i sin eko- 
nomi. De erbjuder dels svåranvändbara bostadspla- 
ner, där rumsfördelningen och kommunikationerna 
ar otillfredsställande, dels schematiska stadsplaner, 
med stereotypt upprepade hustyper i parallellt 
marscherande längor. Omständigheter som bidrar till 
att radhusformen i sin helhet ofta är missförstådd. 

Några kommuner och industriföretag har dock ta- 
git initiativ till radhusområden som förenar genom- 
tänkta, ekonomiska hustyper med vällösta stadsplaner, 
vilka tillgodogör sig radhusens rika variationsmöj- 
ligheter, och där mycken omtanke ägnats åt själva 
bostadsmiljon. 

Gemensamt for alla goda radhusomraden ar att 
stadsplanen och lagenhetsplanerna tillkommit i intimt 
sammanhang. Utförlig planering ar en nödvändig 
förutsättning för ett gott resultat. 

För att radhusbebyggelsen allmänt skall kunna till- 
lämpas på rätt sätt fordras sålunda en ökad känne- 
dom om dess plan- och stadsplanemöjligheter. 

Radhusets planläggning och ekonomi har under ett 
par år varit föremål för en ingående utredning på 
institutionen för arkitektur II vid Tekniska Hog- 
skolan i Stockholm under ledning av prof. Ahrbom 
i samråd med prof. Sundahl och Åhrén och med 
bidrag av Statens Kommitté för Byggnadsforskning. 
Denna radhusutredning är numera avslutad och kom- 
mer att publiceras inom ramen av den av Statens 
Kommitté för Byggnadsforskning utgivna skrift- 
serien. Utredningens målsättning och omfattning kan 
belysas med några citat ur redogörelsen: 

»Radhuset som koncentrerad bebyggelsetyp for 
egnahemsbostäder har hittills här i landet ej kommit 
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till användning i den utsträckning, som moisvarar 
dess betydelse ur bostadssocial och trevnadssynpunkt 
i jämförelse med hyresbostaden i flerfamiljshuset. 
Då radhusets värde som bostadsform hittills är allt- 
för litet känd bland kommunalmän och allmänhet, har 
det således ej kunnat vinna den uppskattning, som 
vore önskvärt för att främja dess tillämpning i syfte 
att höja bostadsstandarden.» 

Utredningen omfattar huvudsakligen en undersök- 
ning av radhusets planläggning och ekonomi och 
avser sammanfattningsvis : 


I. att exemplifiera ett antal olika plantyper av rad- 
hus (planinventering, planutredning, typregister, 
planexempel). 

2. att belysa variationerna mellan byggnadskostna- 
derna för vissa typer av radhus, friliggande en- 
familjshus och flerfamiljshus (typplaner för 
kostnadsberäkning jämte beräkningar, utredning 
om uppvärmningskostnader). 

3. att belysa variationerna mellan stadsplanekost- 
naderna för radhus, friliggande enfamiljshus och 
flerfamiljshus (schematiska stadsplaner med kost- 
nadsberäkningar). 


4. att belysa variationerna av den erforderliga hyran 
för lägenheter i radhus av olika typer, friliggande 
enfamiljshus och flerfamiljshus. 


Beträffande punkterna 2 och 4 preciseras »att 
större intresse ägnats radhustyperna och kostnads- 
variationerna dem emellan, vilket tagits till utred- 
ningens huvudsakliga uppgift, än den ekonomiska 
jämförelsen med kostnaderna för motsvarande lägen- 
heter i andra hustyper.> Det är av vikt att komma 
ihåg, i detta sammanhang, att alla kostnadsjämförel- 
ser mellan olika bebyggelseformer rent allmänt en- 
dast kan gälla för vissa bestämda typer och icke får 
tillämpas generallt. Detta är särskilt viktigt beträf- 
fande radhusen, där variationerna mellan olika hus- 
typer är mycket stora. Utredningen kommer därför, 
utöver kostnadsjämförelserna, med detaljerade be- 
skrivningar, å-prislistor och kostnadsberäkningar för 
vissa plantyper och stadsplaner, såsom ledning för 
kostnadsjämförelse i varje enskilt fall. 

Här nedan ges några avsnitt ur utredningens 
kapitel om »Allmdnna synpunkter på planläggningen 
av radhus». 


C E Geisendorf 
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ALLMANNA SYNPUNKTER PA PLANLAGGNINGEN AV RADHUS 


Nagra avsnitt ur »Utredning om vadhusets planläggning och ekonomi» 


Radhusbyggandet har i Sverige i jamforelse med 
exempelvis Danmark och England en mycket liten 
omfattning. Dessa förhållanden medför att erfaren- 
heterna av radhuset som bostadsform är mycket be- 
gränsade i jämförelse med vad man hittills vet om 
flerfamiljshuset och erfarenheterna av egnahems- 
byggandet är till övervägande del knutna till den 
friliggande bostaden. Radhuset har inte heller varit 
föremål för sådana bostadsvaneundersökningar och 
bostadsutredningar, som företagits av smålägenheter 
i flerfamiljshus, vilka medfört en fördjupad kunskap 
om hyresbostaden ur konsumentsynpunkt och som 
varit av grundläggande betydelse såväl för de nu- 
varande byggnadsförfattningarna som för typbild- 
ningen och standardiseringen inom detta område. 
Radhusplanen har emellertid vissa speciella, av syste- 
met som sådant betingade egenskaper om vilkas in- 
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flytande pa och betydelse for boendet var nuvarande 
kunskap ar begränsad. Hit hor bl. a. de för plan- 
typerna väsentliga frågorna om rumsfordelningen i 
en lägenhet på 3—4 rum i ett tvåvåningsradhus och 
värdet av genomgång i lägenheten från gata till träd- 
gård utan att vardagsrummet behöver passeras samt 
betydelsen och användningen av ett från insyn skyd- 
dat uterum. Med den sista punkten sammanhänger 
många frågor rörande förhållandet grannarna emel- 
lan i den jämförelse med det friliggande huset mera 
kollektiviserade bostadsformen i radhus. En viktig 
fråga när det gäller radhusen är också förvaltnings- 
formen, eget hem eller hyreshus. 

Rumssammanhanget. Man har anledning förmoda, 
att uppdelningen av en 3 å 4 rumslägenhet, avsedd 
för familjer med småbarn, på två våningar med 
entré, vardagsrum och kök i nedre våningen och 
sovrum med badrum i övre, är mindre lämplig med 
hänsyn till husmoderns dagliga arbete. Denna rums- 


fördelning, som är den vanliga i tvåvåningsvillan, 
Har den helt dominerande i hittills utförda anlägg- 
ningar med 2-vaningsradhus. Den av HFI utförda 
I undersökningen kallad »Mor och barn», som är den 
enda svenska bostadsvaneundersokning, där trafik- 
I frekvensen mellan olika rum och härmed rumssam- 
I manhangets betydelse för husmoderns arbete stude- 
rats, är, även om den är av blygsam omfattning och 
begränsad till smålägenheter i flerfamiljshus, av vär- 
| de även för studiet av radhusplanen. De olägenheter, 
| som har visas uppkomna genom de i lägenheter av 
fl detta slag dock relativt begränsade avstånden mellan 
exempelvis köket och barnens sovrum och uppehalls- 
rum, måste i ett radhus, där dessa rum ligger i olika 
| våningar, bli betydande. Man torde nämligen inte 
| kunna räkna med, att svenska folkets bostadsvanor 
I så snart kommer att förändras därhän, att vardags- 
I rummet får göra skäl för sitt namn och bli hela 
| familjens uppehållsrum, även barnens i vardagslag. 
Om man, som utredningen gjort, utgår fran den 
| traditionella uppdelningen av lägenhetsytan i vardags- 


f rum, kok och sovrum och om man förutsätter, att 


| vardagsrummet i de fall det inte direkt är finrum, 
i likväl är ett rum, som man inte gärna vill ha ned- 
| skrapat varje dag, vilket antagligen är ett ganska 
| realistiskt betraktelsesätt, förefaller den rumsfördel- 
I ning i 2-vaningshuset värd att närmare undersökas, 
| där bottenvåningen innehåller kök med rymlig mat- 
plats, samtidigt lekrum för barnen, ett eller två sov- 
rum och badrum och övervåningen vardagsrum och 
I sovrum för föräldrarna. Bottenvåningen blir här ar- 
betsavdelningen, där husmodern har goda förbindel- 
ser med sina olika arbetsplatser och god uppsikt över 
| barnen. Forbindelsen med trädgården går genom mat- 
| platsen och köket, vilket kan vara att foredraga fram- 
| for att ta den genom vardagsrummet, åtminstone sa 
lange detta rum ar att betrakta som finrum. An- 
| vändes det även som sovrum är detta ett ytterligare 
skäl att inte göra det till ett trafikutrymme. Även 
/ om finrummet i sin egentliga betydelse inte ager 
| sin tillämpning annat än på vissa familjetyper, är 
| det ett fullt legitimt krav, att ett rum i lägenheten 
| kan hållas snyggt utan daglig städning och att det 
finns någon för daglig åverkan fredad plats för 
omtaligare möbler och inredningsföremål. 
| Övervåningen blir föräldrarnas våning och famil- 
| jens samlingsplats efter arbetets slut. Den traditio- 
| nella, direkta kontakten mellan vardagsrum och träd- 
gård blir bruten, vilket måhända kan betraktas som 
| en nackdel. 

Genom att sovrummen splittras på två våningar, 
| kan en viss tveksamhet uppkomma rörande badrum- 
mets förläggning. Fördelaktigt är, om det förlägges 
till bottenvåningen, att det kompletteras med ett toa- 
lettrum förlagt till övre våningen. 

Vad här sagts om rumsfördelningen i 2-vånings- 
huset gäller i första hand för familjer med småbarn. 
Sedan barnen vuxit upp, så att de kan sköta sig 
själva och hjälpa till i hemmet, kan den från hus- 
moderns arbetsplats i köket skilda förläggningen av 
sovrummen i en övervåning innebära fördelar. Kvar 
står dock alltid önskvärdheten av att även i en liten 
lägenhet kunna genomföra en viss avskildhet mellan 
föräldrarnas rum och barnens. Båda kategorierna har 


behov av avskildhet och möjlighet till isolering, sär- 
skilt sedan barnen vuxit upp. Radhuset i ett plan 
ger de största möjligheterna till den vid varje till- 
fälle lämpligaste rumsfördelningen för de lägenhets- 
storlekar det här är fråga om. Som en mellanform 
mellan en- och två-planshuset kan halv-planshuset 
betraktas, som endast har en halv trappas nivåskill- 
nad mellan kök-vardagsrum å ena sidan och källare- 
sovrum å den andra. 

Genomgång. Den under vår, sommar och höst dag- 
ligen förekommande trafiken mellan bostad och träd- 
gård eller uteplats i en radhuslägenhet är en för 
planbildningen betydelsefull funktion, som av det in- 
venterade materialet att döma, synes vara föga beak- 
tad. I regel förmedlas denna trafik av vardagsrum- 
met, som på traditionellt villamaner genom fönster- 
dörrar öppnar sig mot trädgården. Man kan ifråga- 
sätta om detta är riktigt i ett radhus, som i motsats 
mot den friliggande enfamiljsbostaden oftast saknar 
utomhusförbindelse mellan trädgården och huvud- 
entrén med tamburen eller med en eventuell köks- 
entré, dit den grövre och smutsigare trafiken kan 
hänvisas. Även den trafik, som kan förekomma mel- 
lan gata och trädgård måste i dessa planer passera 
vardagsrummet. Även om grövre transporter och 
körslor till trädgården i regel sker direkt från gata 
måste dock med hänsyn till vardagsrummets här 
ovan berörda funktioner barnens dagliga spring i alla 
väder orsaka betydande olägenheter under en rela- 
tivt lång period av familjens liv. Det har synts ut- 
redningen angeläget att ägna speciellt intresse åt 
denna fråga. I planutredningen har därför upptagits 
ett flertal typer med genomgång gata-trädgård an- 
tingen via tambur och kök eller via en genom hela 
huset gående tambur eller hall med eller utan mat- 
plats. I vissa planer passerar denna trafik en klart 
begränsad del av vardagsrummet, där man kan tänka 
sig golvet belagt med sten- eller plattmaterial. 

Vid radhustyper med entré från trädgårdssidan 
bortfaller hela denna problemställning och all trafik 
till bostaden kommer att passera tamburen. Träd- 
gardsentrén har även den fördelen, att inomhustrap- 
pan till källaren kan göras bekvämt åtkomlig från 
trädgården. Någon särskild källaryttertrappa torde i 
allmänhet icke bli erforderlig i detta fall. Om planen 
har entré endast från gatan och passage endast ge- 
nom vardagsrummet, torde särskild källaryttertrappa 
från trädgårdssidan ofta vara onskvard, i vissa fall 
ofrånkomlig. 

Entré direkt från gata eller från en mindre för- 
gård vid gata, förefaller av inventeringsmaterialet 
att döma att föredragas framför entré från trädgårds- 
sidan. Nackdelen med entré genom trädgården är gi- 
vetvis att den i allmänhet smala tomtremsan in- 
kräktas genom en gångstig vid ena sidan och att 
tradgardsrummet icke kan hållas fritt från en viss 
trafik av främmande personer, vilket givetvis kan 
komma att inskränka dess användning och avskildhet. 
I England, där radhus fortfarande bygges i stor 
utsträckning och där radhuset i två våningar alltjämt 
är den billigaste bostadstypen, håller man strängt 
på att förbindelsen gata-trädgård inte skall passera 
vardagsrummet och att entrén till huset inte skall gå 
genom trädgården. 
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De ur den här diskuterade synpunkten bästa plan- 
typerna är de, där en kort tambur eller passage tvärs- 
igenom huset upptar förbindelsen gata-trädgård. En 
sådan till ytan begränsad kommunikationsled kan er- 
hållas i en smal, långsträckt plan eller genom en 
saxning av planen. I kedjehuset kan detta problem 
få en idealisk lösning genom passagens förläggning 
till den lägre och oftast smalare mellandelen. Kedje- 
huset som typ betraktad kan därför vad förbindelsen 
gata-trädgård beträffar anses vara jämnställd med 
det friliggande huset. 

Uteplatsen. Frågan om uteplatsen och tomten be- 
rör en mångfald för radhuset väsentliga faktorer och 
aktualiserar diskussionerna om radhusets för- och 
nackdelar i jämförelse med det friliggande huset. Här 
kommer i korthet några av dessa frågeställningar 
att. beröras. 

En betydelsefull konsekvens av de små tomterna 
för de friliggande enfamiljshusen, i första hand små- 
stugorna, är att avskildhet och ostördhet på den in- 
dividuella tomten inte längre kan vinnas genom till- 
räckliga avstånd till grannarna utan blir som i den 
raka radhuslängan helt beroende på befintlig vegeta- 
tion, skyddsplanteringar eller speciellt uppbyggda 
skyddsanordningar. 

I vissa övergångsformer mellan friliggande hus 
och radhus, s. k. kopplade enfamiljshus samt i kedje- 
hus, är en relativt rymlig, för insyn skyddad ute- 
plats ett av huvudsyftena vid planläggningen. Dessa 
typer är i detta avseende betydligt bättre tillgodo- 
sedda än den vanliga småstugan, och det är anmärk- 
ningsvärt att småstugebyggandet på små tomter inte 
med större konsekvens har anpassats efter dessa ty- 
per. De produktions- och förvaltningsformer, som 
bl. a. betingas av den egna arbetsinsatsen, synes här 
helt omotiverat ha tagit loven av en efter tomtstor- 
leken och boendeformerna anpassad planläggning. 

Den lilla stugan på sin förkrympta tomt är en vr 
psykologiska synpunkter intressant kvarleva av den 
lantliga bostaden, som förlorat sin lantliga prägel och 
inte heller fått stadskaraktär. Det är ju framföralit 
i de stora och medelstora städernas ytterområden, 
som smastugebeyggelsen florerat. Intrycket av ett 
småstugeområde är ofta förvirrat och svåröverskåd- 
ligt och gatubilden orolig. Om man vid planlägg- 
ningen av dessa områden tog konsekvenserna av de 
små tomterna och tog hänsyn till att få en skyddad 
uteplats, skulle även resultatet för gatubildens del 
kunna bli bättre. 

De flesta radhustyper kan planläggas med en ge- 
nom byggnadsformen för insyn från sidorna skyddad 
uteplats, antingen åstadkommen genom den enskilda 
husenhetens planform eller genom inbördes förskjut- 
ningar mellan husenheterna. 

Radhustyper med mer eller mindre kringbyggda 
uterum blir i regel något dyrare än hus med helt 
parallella fasader. I det senare fallet kan emellertid 
med enkla medel såsom verandor: av trä, plank eller 
murar med markistak, pergola eller dyl. åstadkommas 
för insyn skyddade uteplatser av begränsad storlek. 

Om särskilda anordningar för uterum i samband 
med byggnaden saknas, kan givetvis trädgården, där 
sådan finns, förses med plank eller murar i tomt- 
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gränserna eller med häckar och annan vegetation, 
som kan utgöra skydd för insyn. 


I radhus, förvaltade som hyreshus eller bostads- — 


rittsféreningar, där större delen av tomtmarken ar 
allmänning, bör en till bostaden hörande skyddad ute- 
plats betraktas som ett nödvändigt komplement. 
Förvaltningsformen. Inför den utomordentliga pro- 
paganda, som ägnats den friliggande bostaden från 
statens och kommunernas sida och från privata före- 


tag av olika slag har radhuset kommit i skymundan - 


vid diskussionerna om egnahemstyper. Det har av 
många skäl, även starkt känslomässiga, ansetts klart 
underlägset det friliggande huset som eget hem. För 


gemene man torde endast de ekonomiska synpunk- | 
terna kunna tillföra denna diskussion ett reellt verk- 


lighetsunderlag. Den ekonomiska faktorn har emel- 
lertid ofta kommit i skymundan bl. a. på grund av 
det starka stöd från olika instansers sida, som kom- 
mit den friliggande bostaden till del. Vid de ekono- 


miska jämförelserna mellan dessa två hustyper, för- — 


valtade som egnahem, bör inte enbart byggnads- och 
stadsplaneekonomien beaktas (den erforderliga hy- 
ran). Hänsyn måste också tas till sådana faktorer 
som trafikkostnader och samhällenas ledningsnat i 
stort. Genom det högre markutnyttjande, som rad- 
huset medger i jämförelse med exempelvis småstugan, 


är det dock tydligt att dessa kostnader kan bli lägre 


för radhuset än för småstugan. 

Ehuru utredningen kommit till den uppfattningen, 
att radhuset, även om hänsyn enbart tas till bostadens 
kvalitet, val tål en jämförelse med småstugan, torde 


det ännu dröja länge innan denna uppfattning kan ~ 


komma att delas av majoriteten av egnahemsbyggar- 
na. Associationerna mellan radhuset och statarlängan 
kommer antagligen att påverka inställningen till den- 
na hustyp under ytterligare en tid framåt. 

Om man anlägger populära bostadskvalitativa syn- 
punkter vid jämförelser mellan småstugor och rad- 
hus, bör samma synpunkter få göra sig gällande vid 
jämförelser mellan radhus och flerfamiljshus och 
härvid torde jämförelsen komma att utfalla till rad- 
husets fördel. Enligt utredningens uppfattning är det 
härvid en styrka att samma förvaltningsform kan 
tillämpas för radhus som för flerfamiljshus, näm- 
ligen hyreshusformen. Utredningen visar även, att 


denna förvaltningsform kan ställa sig ekonomiskt 


fördelaktigare för radhusets del än egnahemsformen. 
Om det betraktelsesättet kunde bli allmänt omfattat 
att radhuset är en form av hyreshus, skulle en stor 


del av den rent känslomässiga inställningen mot bo- 


stadstypen försvinna, emedan äganderättskänslan 
visavi huset inte längre skulle existera. Radhuset 
skulle härvid komma att betraktas som en den van- 
liga hyreslägenheten kvalitativt överlägsen hyresbo- 
stad åtminstone för vissa familjekategorier. Samtidigt 
måste det alltjämt betraktas som en form av eget 
hem, som är billigare än den friliggande bostaden, 
och inte behöver vara kvalitativt underlägsen denna. 
Härmed skulle radhuset kunna komma att intaga sin 
naturliga plats i serien av bostadstyper med den 
friliggande enfamiljsbostaden å ena sidan och den 
kollektiviserade bostadsformen i flerfamiljshuset å 
den andra. 


— 


Vinjetten: T. h. entréfasad av typ G. Ovan: Situationsbild från västra 
vägslingans vändplan, t. v. entréfasad av typ G och i jonden trädgårds- 
fasad av typ E. Foto: S. Sundahl. 
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Radhusen i Skonstaholm ar annu inte fardigstallda 
ehuru delvis uthyrda. I vissa av dem haller man fort- 
farande pa att snickra och mala och de för helhetsin- 
trycket sa viktiga planerings- och planteringsarbetena ar 
inte påbörjade. Publiceringen i detta nummer har skett 
darfor att vissa av plantyperna ansetts utgora en komplet- 
terande illustration till dagens radhusbyggande. 

Någon större popularitet har som bekant inte rad- 
husen hittills rönt i vårt land. Detta gäller inte minst 
Stockholm. Vad orsaken härtill kan vara skall inte här 
beröras. Fastighetsförvaltningen i denna stad har under 
alla förhållanden ansett det önskvärt att denna bostads- 
form prövades 1 litet större skala än vad som vanligen 
är fallet. De radhusanläggningar som byggts i vårt land, 
och särskilt i Stockholm, har i regel varit alltför små 
för att kunna bilda en stadsmiljö i egentlig mening. 

Tomtområdet i Skönstaholm är en högt belägen dal- 
sänka med omväxlande terräng- och vegetationsförhållan- 
den och med en vacker och vid utsikt ned mot sjön 
Drevviken. 

Ett vid projekteringens påbörjande föreliggande stads- 
planeförslag har helt omarbetats. Härvid kunde plan- 
och detaljstudium bedrivas parallellt på en hand — ett 
arbetssätt, som ur principiell synpunkt torde vara det 
enda riktiga. 

Den omväxlande topografien har givit upptakten till 
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Situationsplan. Skala 1: 2000. 


en rad olika hustyper och förläggningar av byggnaderna. 
Över huvud taget har det varit författarnas strävan att 
åstadkomma omväxling i stadsbilden genom ett växelspel 
mellan öppenhet och slutenhet. Att därvid den fria sikten 
mot söder och de inramande skogspartierna fått utgöra 
utgångspunkten är naturligt. 

Skönstaholmsområdet innehåller totalt 159 st. lägen- 
heter, varav 75 st. om tre rum och kök, 59 st. om fyra 
rum och kök och 16 st. om fem rum och kök. Till en 
mindre centrumbyggnad vid huvudinfarten har for- 
lagts bl. a. värmecentral för hela bebyggelsen, några 
närhetsbutiker och ett utrymme för centraltvättstuga 
(t. v. oinrett, då en stor centraltvättstuga finnes i ett 
angränsande bostadsområde). Ett planerat centralgarage 
har tyvärr inte fått byggas, vilket kommer att medföra 
vissa komplikationer. Radhusen uthyras som vanliga hy- 
reshuslägenheter. 

Utgångspunkten för lägenhetsutformningen har varit 
en önskan att åstadkomma ett lämpligt urval typer an- 
passade ifråga om storlek och rumsgruppering till olika 
familjer och deras sammansättning, boendevanor och 
ekonomiska förutsättningar. De yttre förutsättningarna 
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såsom marklutning, orientering i förhållande till entré- 
sida osv. har självfallet även påverkat lägenhetslösning- 
arna. Resultatet har blivit 9 st. typlösningar — 3 st. om 
tre rum och kök, 4 st. om fyra rum och kok samt 2 st. 
om fem rum och kök. I de flesta fall finnes dessutom . 
separat . matrum. Samtliga typer ar i I'/> respektive 2 
våningar. Enplanslösningar har av exploaterings- och 
byggnadskostnadsskäl uteslutits. 

För att åstadkomma en lämplig utrymmesfördelning 
på två plan har det ena, i regel botten- och entréplanet 
gjorts större än det andra. Härav framkom den speci- 
ella, asymmetriska 1I2-planslösning, som använts i flera 


av typerna — tycke och smak får väl avgöra om 6ver- 
våningens »fdnstersiday skall göras som fasadvägg eller 
brant lutande tak — kostnaderna torde bli ungefär de- 
samma. 

En strävan att koncentrera till: samma plan de ut- 
rymmen — kök med mat- och lekrum, småtvättsutrustat 
badrum, ett eller flera sovrum — som i första hand 


utgör husmoderns dagliga arbetsområde, kan mer eller 
mindre tydligt spåras i lösningarna. Detta har i de mera 
renodlade fallen (såsom typerna G och D) medfört att 


Planer och sektion av typ A. 
Skala 1: 300. 
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Planer och sektion av typ C. 


Fasad av typ C. 
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Planer och sektion av typ B. 
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Planer och sektion av typ D. 


Byggmästaren 1952, A 6 I 2 23 


TU 
maaan ss 
= SIT frn 
= HALL FT 


SOVRUM SOVRUM 


Alvi | mateum] — sovRuM 


Planer och sektion av typ G. 


vardagsrum jamte ett sovrum, tankt som foraldrarnas, 
forlagts till övervåningen, som härigenom erhåller en 
i vissa fall önskvärd avskildhet. Vardagsrummet slipper 
på detta sätt att bli genomgångsrum till trädgårdssidan, 
mot vilken istället köket kan förläggas. Kontakten mel- 
lan entrésida och trädgårdssida berör härigenom »o06m- 
mare> utrymmen. ; 

Av de reproducerade typerna ar A, C och D exempel 
pa anpassning efter speciella terrang- och orienterings- 
forutsattningar. 

Kallarvaningarna ar i de flesta fall helt utschaktade. 
Till dessa har ekonomiutrymmena forlagts utefter en 
kallargang, som har tillträde direkt utifrån i langornas 
andar. Härigenom underlättas sophämtning, 
sporter o. dyl. 
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Skala I: 300. 
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Planer och sektion av typ Gs. 


Byggnaderna är uppförda i lättbetong med sprit- och 
stänkputsade fasader. 

Byggherre har som ovan nämnts varit Stockholms 
stads fastighetsnämnd genom dess husbyggnadsavdel- 
ning, byggnadsentreprenörer Pelle Wahlstedts byggnads- 
aktiebolag, AB Bostadsbygge, byggmästare Bertil Karl- 
berg och ingenjör Dan Åkerlund. Byggnadskonstruktio- 
ner och elektriskt program Fastighetskontorets husbygg- 
nadsavdelning, värme-, vatten och sanitet ingenjör Erik 
Sundelin, trädgårdsanläggning trädgårdsarkitekterna An- 
jou och Bauer. Kontrollant ingenjör Evert Melin. Arki- 
tekt för anläggningen har varit Fastighetskontorets hus- 
byggnadsavdelning genom undertecknade. 


Nils Sterner Erik F. Dahl 


Planer och sektion av typ E. 


Ovan: Interiör från vardagsrum typ G. 
T. h.: Trädgårdssidan till typ Gs. 


Nedan: T. h. sydgaveln till typ Gs, som vetter mot det öppna fältet 
4 områdets mitt. 
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Nagra situationsbilder från Skönstaholm. 
Fotos: S. Sundahl. 


RADHUS VID STUREBY, 
STOCKHOLM 


I mitten: Planer av 2 typer. Skala 1: 300. 
Överst: Séderfasad av planen till höger. 
Nederst: Trddgardssidan av en 5-rums- 
lägenhet. Kallarvaningen ligger som en 
följd av terrangforhdllandena helt över mark 
åt denna sida och innehåller ett större trad- 
gardsrum med öppen trappférbindelse till 
botten-entréplanet. 
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Fotos: S. Sundahl. 
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Bebyggelsegruppen innehaller 36 radhusenheter samt en 
kollektivbygenad med panncentral, tvattstuga och maski- 
nistbostad. En tidigare fastställd stadsplan, upptagande 
fem längor kring en långsmal parkareal, har i stort sett 
följts. Kvartersmarken har uppdelats i enskilda tomter, 
belagda med servitut for ledningsframdragningar osv. 
Sex olika lägenhetstyper förekommer, orsakade av dels 
lokala yttre förutsättningar, dels av önskemål om viss 
variation i storleksordning. Bostäderna har nyligen ta- 
gits i bruk och den yttre planeringen är ännu ej färdig- 
ställd. 

Yttermurarna är uppförda i lättbetong, som i huvud- 
sak spritputsats med genomfärgat bruk. Vissa inslag av 
gult fasadtegel. Lägenhetsskiljande väggar utgöres av 
dubbel halvstens tegelmur. Centraluppvärmning med het- 
vattensystem. 

- = Byggnadsföretagare har varit byggmästare Filip Falk, 
Sundbyberg. Värme- och sanitära konstruktioner av AB 


VVS-Konstruktioner. 
Erik F. Dahl 


RADHUS VID STORVIKS-HAMMARBY 


Vid planeringen har en dispositionsplan över hela sam- 
hället uppgjorts, där den nya bebyggelsen i första hand 
placerats i samhällets mitt, varvid en effektiv centrum- 
bildning uppstår, befintliga vägar utnyttjas och ett eko- 
nomiskt ledningsnat blir möjligt. En mera sluten by- 
karaktär som anknyter till de gamla brukssamhällena 
har eftersträvats. 

De här visade radhusen är placerade kring ett grönt 
torg, där butiker och en framtida skola har planerats. 
Vardagsrum och kök är genomgaende rum med kontakt 
både med torg och trädgård. 
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Husen har uppforts av lattbetong och betong. Botten- 
vaningens yttervagg mot torget ar murad av slaggsten. 
Byggherre ar Storviks Sulfit AB, byggnadskonstruk- 
tionerna har utförts av Lindbergs ingenjorsbyra, Stock- 
holm, och varme- och sanitetstekniska av Bremfors kon- 
struktionsbyra, Stockholm. Huvudentreprenor har varit 
Stockholms Industribyggare AB, Stockholm, och med- 
arbetare pa kontoret arkitekt MAA Aage Rosenvold. 


Ralph Erskine 
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På motstående sida: Överst fasad mot torget. 
Därunder planer i skala I: 300. 


| Situationsplan. Skala 1: 1000. 
| Längan längst ned består av kedjehus. 


Detaljbild av fasad mot torget. 
Fotos: R. Erskine. 
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Tradgardssidan. 


Variation av torgfasaden. De radhus Ö 
eftertraktade an nedanstående typ med s Il Portik vid torget. 
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De har illustrerade radhusen ingar i en bostadsgrupp om ett hundratal bostader 
med tillhorande gemensamhetsanlaggningar, som etappvis uppfores for Nitroglyce- 
rin AB i Gyttorp. Fullt utbyggd kommer denna grupp att bilda en sluten, frilig- 
gande enhet, utformad som ett system av öppna platser och breda korridorer, vilket 
ytterligare understrykes genom olika färger för de olika rumsbildningarna. 

Vid utformningen av byggnaderna har möjlighet till variation eftersträvats ge- 
nom ett flyttvaggssystem i en hustyp samt genom att spisplacering och fargsatt- 
ning varierats för olika hus av samma typ. 

Byggnaderna är utförda av gasbetong och betong; taken är utförda som skal- 
konstruktioner med en tjocklek av 6—8 cm, delvis med hänsyn till risken för 
kringflygande bränder vid explosionsolyckor inom den närbelägna industrin. Denna 
konstruktion har visat sig billigare än vindsbjälklag av betong med yttertak av trä, 
och inte väsentligt dyrare än en vanlig träkonstruktion med tegeltak. 

Byggnadskonstruktionerna har utförts av Lindbergs ingenjörsbyrå, Stockholm, 
värme- och sanitetstekniska konstruktioner av Tysklinds ingenjörsbyrå, Stockholm. 
Byggnaderna har uppförts av byggnadsfirman Gottfrid Lindgren, Karlskoga, och 
medarbetare på kontoret har varit ingenjör Wilf Wimmerström. 


Ralph Erskine 


Tradgardssidan. 
Fotos: R. Erskine. 


Överpian. 


Bottenplan av typ D 2. Skala 1: 300. 
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Overplan av typ Dt. Bottenplan. 


Gatubild. Fotos: R. Erskine. 


Bottenplan av typ B. På motstående sida visas trädgårdsfasaden. Överplan. 
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sidan till typ B. 
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Entrédetalj. 


Fasaddetalj. 


Fotos: R. Erskine. 
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RADHUS VID HERSBY GÄRDE, LIDINGÖ 


Walter Bauer beskriver hur det känns att bo i ett radhusområde. Han har angett 
riktlinjerna för Hersby Gärdes trädgårdsplanering, som delvis utförts efter hans 
ritningar. Detaljerna svarar de enskilda tomtägarna för själva. 


Radhusträdgården, den helt inhägnade, är en 
hybrid mellan villatomten och kolonitäppan, en bland- 
ning på gott och ont. Själva radhuset gör anspråk 
på att vara om inte en villa så i varje fall något 
förmer än en kolonistuga. Den enskilda trädgårds- 
fållan, parcellen med sitt smala format, har ärvt mera 
av kolonilotten än av villaträdgården. Fållornas folk 
präglas av dessa motsättningar: som bofast husägare 
kräver man en skyddad uteplats med tillfredsställande 
belysning under olika tider på dagen, en gräsmatta 
att röra sig på, öppen jord att odla och en klart 
markerad gräns, staket eller häck, som i närheten 
av uteplatsen närmast huset höjer sig till skärman- 
ordningar av olika slag: plank, redskapsbodar m. m. 
Som man ser ganska vidlyftiga krav, som inte före- 
kommer bland kolonistugornas anspråkslösa odlare. 

Att bo i radhus kräver större taktkänsla och hän- 
syn än vad som är nödvändigt i ett villaområde, 
där man har längre avstånd till grannarna och där 
ett fel valt och fel placerat träd inte behöver betyda 
livslång besvikelse för närmaste, av trädet beskug- 
gade grannar. 

Hersby Gärde på Lidingön har nu ett par år bak- 
om sig, familjerna håller på att växa in i sin nya 
miljö, man har hunnit rota sig liksom de buskar och 
träd, som en gång skall ge mera fyllighet åt de 
ännu så länge ganska magra trädgårdarna, där sta- 
keten är det mest iögonfallande. Nyplanterade träd- 
gårdar ser i regel torftiga ut, men när de upprepas, 
sida vid sida, fyrtioåtta stycken, kan intrycket bli 
något ödsligt. Det behövs tålamod och fantasi för att 
komma över dessa väntans år. 

Tålamod är f. ö. en egenskap som underlättar livet 
i ett radhusområde, där man är mera beroende av 


Red. 


DK 728.31 (487.1) 
varandra an i manga andra bostadstyper. Det behovs 
sjalvovervinnelse att standigt paminnas om sina gran- 
nar; for en nybliven husagare kommer det som en 
chock att ljudisoleringen inte ar bättre, att alla stot- 
ljud fran spring i trappor till slammer pa diskbanken, 
pianospel o. d., sus i vattenledningar etc. tränger 
genom vaggarna och ibland kan horas lika tydligt 
som om bullret komme fran den egna vaningen. Man 
vanjer sig emellertid, markligt nog, vid ljudet fran 
grannarna men formodligen aldrig vid medvetandet 
att sjalv verka storande pa omgivningen. Misstanken 
ligger alltid och maler att större omsorg kunde lagts 
ned på denna viktiga byggnadsdetalj. 


Vinjetten: Husen grupperar sig kring ett gemensamt parkområde, en 
gammal fruktträdgård. 
Ovan: Jättepoppeln lämpar sig inte för en radhusträdgård. 
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En typ av hus skiljer sig väsentligt från de övriga. 
Entréerna är orienterade varann åt sydost, varannan 
åt nordväst. För att få bredare trädgård disponerar 
respektive husägare över även grannens tomthalva på 
sin sida av huset; i köpekontraktet ordnas denna de- 
talj genom servitut. Lägenheterna har alltså endast 
en entré: från tradgardssidan. Fördelarna med de 
sammanslagna tomterna ar obstridliga men nackde- 
larna med lägenhetsorienteringen kan man inte kom- 
ma ifrån. Att grannens fönster vetter mot ens egen 
trädgård betyder mindre. Vid vackert väder är var 
och en ute på sin tomt och på så sätt märker man 
betydligt mindre av husgrannen än av trädgårds- 
grannarna. Värre är det för nordvästfamiljen att un- 
der soliga vårvinterveckor behöva avstå från en upp- 
värmd södervägg med snösmältning och tidiga vår- 
växter. Sydostfamiljen saknar eftermiddagssol på sin 
egentliga uteplats närmast huset, vilket också kan 
kännas tomt. — Var och en har emellertid valt sin 
sida, ett existentialistiskt val med andra ord, och 
därför kan det kanske synas överflödigt att komma 
med önskningar som inte går att realisera. Det ska- 
dar emellertid inte att dessa detaljer diskuteras, efter- 
som radhusboendet ännu befinner sig på experiment- 
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stadiet och vissa radhusentusiaster ofta bortser fran 
de nackdelar, som denna speciella bostadsform for 
med sig. 

Slutvinjetten ska hallas i ljusa farger eftersom for- 
delarna ar manga. Särskilt påtagliga ar: gemensam 
värme och tvätt; direktkontakt med marken men 
utan en villaträdgårds alla betungande underhalls- 
arbeten; närheten av skyddade lekplatser och möj- 
ligheterna för småbarnen att få vara tillsammans med 
jämnåriga kamrater, vilket i sin tur underlättar hem- 
arbetet avsevärt för mammorna; på Hersby Gärde 
dessutom en trevlig gruppering av längorna, som 
alla är orienterade mot något friområde: en gam- 
mal fruktträdgård med gemensam lekyta, ett om- 
växlande skogs- och bergsområde, en öppen ängsmark 
reserverad för kyrkogårdens utvidgning; i närheten 
Kyrkviken med sina båtbryggor; promenadvägar och 
skidspår i direkt anslutning till bostaden; fem mi- 
nuters väg till spårvagnen genom Hersbyholms för- 
vildade park. 

Teckningar av Lisa Bauer. 


Walter Bauer 


Ovan: Grannsämja och gemenskap är ett par viktiga faktorer i ett rad- 
husområde. Här håller ett par stakettrötta grannar på att uppföra en 
planteringsbar kallmur i tomtgränsen. Foto: W. Bauer. 


T. v.: Entrésida mot nordväst. Foto: W. Bauer. 


Nedan: Radhustraddgdrden: en hybrid mellan villatomten och koloni- 
täppan. 
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Nedan:iPlan av hustyp D. Skala 1: 300. 
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te 4 oo Hus typ C. Källare. Centralt cykelrum i källare med ingång från gata. 
nu Separata källaringångar från trädgård. Uteplatser i trädgård skilda 
Hus typ A. Ingen källare. Matförråd vid vindfång. Förrådsvind. med 2 m höga skärmar. 
Cykelbod vid entré. Redskapsbod i trädgård. 


Hus typ E. Ingen källare. Matförråd vid vindfång. Cykelbod vid entré. 
Hus typ D. Källare. Varannat hus med spegelvänd plan. Enkelsidiga Uteplatser i trädgård skilda med skärmar till tak. Redskapsskåp i träd- 
trädgårdar av två hus bredd. gård. Dörr till trädgård tran kök. 


Byggmästare och byggherre: Civil- 
ingenjör Hilmer Danielsson. Byggnads- 
konstruktioner : Civilingenjör sve S. G. 
Levin. VVS-konstruktör : Elis Runefelt 
Ingenjörsbyrå AB. Arkitekter: Ancker, 
Gate, Lindegren. Trädgårdsarkitekt: 
Walter Bauer. 


Situationsplan. Skala 1: 2000. 
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Hustyp A och B. 
Foto: S. Vilson. 


Hustyp C. 
Foto: S. Ancker. 
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